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1. Identifikacni udaje
a) oznaceni stavby

Nazev stavby: OPRAVA KOMUNIKACE na p.¢. 14111
v Levinské OleSnici

Stupen dokumentace: technicka pomoc

Datum zpracovani: duben 2017

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani

Investor: Obec Levinska OlesSnice, Levinska OleSnice 94
514 01 JILEMNICE

Charakter stavby: udrzovaci prace stavajici pozemni komunikace

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sidlo nebo misto podnikani, adaje o
Zivnostenském opravnéni a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikacnimi udaji

Vypracoval: Ing. Jan Korda, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT
0501076
Cista u Horek 103, 512 35 CISTA U HOREK, ICO: 867 25 521

2. Udaje o umisténi stavby
a) Obec, kraj, katastralni uzemi

Misto stavby: Obec Levinska Oles$nice

Kra;j: Liberecky
b) Stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému

Nové nejsou dotfeny Zadné nove pozemky. Navrzenymi upravami neni
meénéna trasa- upravena bude pouze niveleta. Ve vydutém oblouku bude zvednuta
o cca 150 mm. V podstaté vSak dojde pouze k uvedeni do puvodniho stavu, kdy
v podlozi komunikace vznikaly Cetné kaverny co by hnizdi§té vodnich savcu.
Komunikace je v majetku obce a zaroven v jeji spravé. PfisluSenstvi komunikace
(zpevnény prikop) bude Caste€né umistén na pfilehly pozemek v soukromém
vlastnictvi. Vlastnik vyjadfil vyslovny souhlas s umisténim i provedenim stavby.

Prehled dotéenych pozemku: vSe k.U. Levinska Olesnice

parcela | druh vlastnik

134/1 trvaly tr. porost | Jindfich JIROUT, K Sokolovné 429/14, 503 41 H. KRALOVE

Jindfich a Libuge JIROUTOVI, K Sokolovné 429/14 H. KRALOVE

14111

ostatni plocha

Obec Levinska Olesnice, Levinska Olesnice 39,514 01 JILEMNICE

1474/7

vodni plocha

Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 500 03 H. KRALOVE
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¢) Dopravni a technicka infrastruktura v uzemi
Stavba samotna predstavuje vefejnou dopravni infrastrukturu. Technicka
infrastruktura je zastoupena vrchnim vedenim el. energie a zemni kabelem SEK.
Navrzenymi udrZzovacimi pracemi nebudou tato vedeni nijak dotena.

3. Zakladni udaje o stavbé
a) Rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovenych konstrukci, vybaveni)

Pfedmétem projektu je oprava stavajici komunikace. T.C. je provedena jako
zpevnéna s krytem z asfaltového betonu. Komunikace je v havarijnim stavu na
hranici sjizdnosti. Téleso komunikace je zejména na navodni strané poruseno.
Projektant predpoklada vyskyt ¢etnych kavern vlivem &innosti vodnich savcl. Dalsi
pfiCinou neutéSeného stavu je absence podélného odvodnéni. Projektant navrhuje
opravu formou stavby opérné stény zkamenné rovnaniny, revize télesa
komunikace a provedeni nového povrchu z asfaltového betonu. Doplnéno bude
podélné odvodnéni s vtokovou jimkou s vyvafiStém.

Komunikace je koncipovana jako obousmérna jednopruhova komunikace
kategorie MO1 3,25/30.

Celkova opravovana délka: 22 m
Sitka v koruné: 2,75m
Celkova plocha: 62 m?

Skladba komunikace:

e ASFALTOVY BETO STREDNEZRNNY 50 MM

e SPOJOVACI POSTRIK

e OBALOVANE KAMENIVO 70 MM

e STERKODRT f 0-32 150 MM
e STERKODRT f 0-63 200 MM
e SEPARACNI GEOTEXTILIE

e UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM

e celkem 470 MM

PrisluSenstvi komunikace:

PrisluSenstvi komunikace tvofi opérna sténa zkamenné rovnaniny
s vyklinovanim. PouZit bude netfidény lomovy kamen. Projektant predepisuje
hmotnost kamenu cca 200-250 kg. Lic bude proveden ves klonu 1:5, v koruné bude
osazeno dvoutyCové zabradli vysky 1100 mm.

Celkova délka: 22 m
VysSka:cca1,5m

Podélné odvodnéni tvofi drenazni potrubi obsypané Stérkem zausténé do
betonové vtokové jimky s vyvafistém (KM: 0,012 50). Pfikop bude zpevnén
betonovymi tvarovkami.
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b) Dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu a splnéni poZadavku dot¢enych organu
Navrhované feSeni respektuje obecné pozadavky na vystavbu. Veskeré
pouzité materialy i navrzené konstrukce jsou mechanicky odolné a stabilni. Stavba
spliiuje pfedepsané pozZadavky ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostredi.

¢) Vécné a casové vazby na okoli
Udrzovaci prace komunikace nekoliduji s zadnou jinou stavbou znamou
v dobé zpracovani této dokumentace. Nejsou znamy vazby na jinou stavbu v okoli.

d) Predpokladana Ihdta vystavby, popis postupu vystavby
o zahgjeni: 06/2017
o dokoncCeni stavby: 06/2017

e) Zpulsob zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pred zapocetim stavby bude zhotovitelem zpracovan plan BOZP. PInéni ukol(
na useku bezpec€nosti bude zabezpecCovat koordinator BOZP. Na stavbé budou
dodrzovana ustanoveni nafizeni viady €. 101/2005, 362/2005 a 591/2006 tykajici se
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Po dobu vystavby dojde k omezenému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlukem
staveniStnich mechanizmd a dopravy. Tyto u€inky budou omezeny na nejnutngjsi
minimum. Prace budou provadény vyhradné ve dne.

f) Orientacni naklad stavby

Pro potfeby pfipravy zakazky a zajisténi financovani stavby byly odhadnuty
naklady. Projektant sestavil polozkovy rozpocet. Celkové naklady cini cca 450.000
KE,-.



